’ Projekt znakowania .

—

’ przejazdéw kolejowo-drogowych

p

Indywidualnymi Numerami
Identyfikacyjnymi (INI)

skrzyZowaria: 003 299 660

W razie wypadku lub zagrozenia wypadkiem tel.: 1 1 2
W razie awarii tel.: +48 012 345 678, +48 01 23 45 678
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Podziat przejazdow na kategorie

g
g

Przejscie kat. E

g

* zabezpieczenie przejscia krzyzem

e sw. Andrzeja
= * przejscia kat. E mogg by¢ zabezpieczone
| jak przejazdy kat. A, B lub C — zamiast

labiryntow (sposob zabezpieczenia przejsc
zalezy od warunkow lokalnych i y
komisji przejazdowej) 3




Po co ten projekt zostat wdrozony?

g
g

4 Bezpieczenstwo dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
/ jest sprawg priorytetowg!
\\ // Zarzgdzamy prawie 14 000 skrzyzowan w poziomie szyn.
CEL PROJEKTU

* zmniejszenie liczby wypadkow i kolizji
* precyzyjna lokalizacja przejazdow i przejs¢ w razie wypadku lub awarii
* skrdcenie czasu reakcji w razie wypadku lub awarii

* szybkie dziatanie zapobiegajgce zdarzeniom



g
g

Jak osiggnac cel poprzez

tgcznie na przejazdach i przejsciach w poziomie szyn pojawi sie

nadanie wszystkim skrzyzowaniom w poziomie szyn Indywidualnych Numerow
|dentyfikacyjnych (INI)

oznakowanie naklejkami zawierajgcymi INI wszystkich przejazdéw kolejowo-drogowych
oraz przejS¢ w poziomie szyn na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

utatwienie zlokalizowania danego przejazdu w razie wypadku lub awarii na przejezdzie

‘

udostepnienie bazy danych (numerow) OPERATOROM NUMERU ALARMOWEGO 11

udostepnienie bezposredniego kanatu komunikacji pomiedzy Operatorami [\
Alarmowego a pracownikami kierujgcymi ruchem kolejowym



Sposob znakowania przejazdow kolejowo-drogowych

A

skrzyzowania: 003 299 660

W razie wypadku lub zagrozenia wypadkiem tel.: 1 1 2

’ Indywidualny Numer ldentyfikacyjny

W razie awarii tel.: +48 012 345 678, +48 01 23 45 678

-

nr do dyspozytury
zakladowej

Odblaskowa naklejka w kolorze zottym

Si




Znakowanie przejazdow i przejsc w poziomie szyn
wyposazonych w rogatki
20 cm

003 299 660

_ e _ . 5cm
W razie wypadku lub zagrozenia wypadkiem tel.: 1 1 2

W razie awarii tel.: +48 012 345 678, +48 01 23 45 678

uuuuuuuuu

Naklejka bedzie umieszczona na obudowie od strony s
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’ Znakowanie przejazdow i przejS¢ w poziomie szyn
’ niewyposazonych w rogatkjl0 .

g

oy 003 299 660

W razie wypadku lub zagrozenia wypadkiem tel.: 1 1 2

- 11 cm

W razie awarii tel.: +48 012 345 678, +48 01 23 45 678

Naklejka bedzie umieszczona na odwrocie krzyza Sy
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1. Samochdd zostaje O 2. Kierowca dzwoni na nr 112,
unieruchomiony zgtasza zagrozenie

na przejezdzie M | podaje nr skrzyzowania
\;jj

3. Operator nr 112

4. Ekspozytura wydaje

dzwoni do Ekspozytury ! polecenie wstrzymania
PKP Polskich Linii @ ruchu pociggow (ew. za
Kolejowych S.A. — pomocg RADIO STOP)

5. Wstrzymany zostaje >
= o} ruch pociggéw | L
il | na szlaku/staciji







Fundusze ‘ === ; : .
el Rzeczpospolita =gE= Unia Europejska N
Europejskie B Polska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Fundusz Spsjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

* *

www.bezpieczny-przejazd.pl



http://www.bezpieczny-przejazd.pl/o-kampanii/zoltanaklejkaplk/
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